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Algemeen: 
 

Gebruiker of eigenaar zal de kratten bij voorkeur gebruiken voor transport en 
al dan niet geconditioneerde opslag van de producten bloembollen en/of vaste 
planten.  
Het is ten zeerste af te raden in de Kratten producten te transporteren of op te 
slaan op een wijze die in zodanige mate vervuiling, kleur, geur en/of smaak op 
de Kratten overdraagt dat deze daarmee voor gebruik minder geschikt kunnen 
worden. 

 
 

Gebruiksaanwijzing: 
 

1) Gebruik altijd kwalitatief goede en onbeschadigde pallets met de juiste 
afmetingen. 
 

  
 
 
 
 

2) Pallets met gestapelde kratten mogen alleen op vlakke ondergronden 
geplaatst worden 
  

  
 
 

 

 
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3) Zorg er voor dat kratten en pallets altijd correct gestapeld worden. 
 

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
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4) Max. stapel hoogte = 2 pallets (zowel ingeklapt als uitgeklapt) 
 

  
 
 
 

5) Max. Belasting: 400 Kg per stapel 
 

 
 

6) Temperatuur bereik 
 

 
    -20°C 

      +30°C 

 

 

 
 

7) Het is aan te bevelen geen chemicaliën te gebruiken die het oppervlak 

van het krat negatief beïnvloeden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

max. 70°C / 2 min 
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8) Stapels met opgeslagen kratten moeten elke 2 weken gecontroleerd 
worden op beschadigingen of verschuivingen.   
  

 

 

9) Langdurig gestapelde kratten moeten elke 6 maanden omgestapeld 
worden. 
 

 

 
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10)  Omsnoeringsbanden mogen alleen op de daarvoor bestemde posities 
worden aangebracht. 
 

  

  
 

11)  Gebruik uitsluitend de labelhouder en geen zelfklevende etiketten of 
nieten. 
 

 
 

 

 

 

 

 
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12)  Door zorgvuldig gebruik worden onnodige beschadigingen voorkomen. 
 

  
 

 
 

 
 

 


